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Designer: CENTRO STUDI NICOLETTI HOME
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b NICOLETTIHOME

Densité assises et dossiers

Structure: Sapin, multiplis et fer recouvert de polyuréthane expansé
Suspensions: Sangles élastiques.

Rembourrage Assise: Coussins d'assise en polyuréthane expansé
écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Rembourrage Dossier: Coussins de dossier en polyuréthane
expansé écologique a densité différenciée recouvert d'une housse 100%
polyester.

Rembourrage Accoudoir: Coussin d'accoudoir en polyuréthane
expansé écologique a densité différenciée recouvert d'une housse 100%
polyester.

Parties déhoussables: Entiérement déhoussable.

Mécanismes: Ce modéle est équipé de dossiers et d' accoudoirs dont
la position est variable manuellement ce qui permet d' augmenter la
profondeur de l'assise jusqu' a 100 cm et sa largeur de 40 cm. La
profondeur du modéle avec le dossier positioné a I' extérieur est de 139
cm. L'encombrement de I'accoudoir ouvert est de 40 cm.Les versions
D11/D12 prévoient tous les dossiers modulables manuellement, la largeur
quand le dossier est en position estérieure est de 261 cm.

Piétement standard: PM672 en acier brillant h 12 cm disponible dans
les finitions graubraun, mat, titanium, bronzo antico. Certaines versions
ont des pieds cachés dont la fonction est structurale

Piétement optionnel: PM1068, en métal brillant h. 13.5 cm, disponible
dans les finitions graubraun, mat, titanium, bronzo antico.

b MICCLETTE

Marchés Assise Dossier

| 35 Moyenne 25
D-NL-CH

USA - California 35 souple 25 souple
GB 35 ignifuge 25 ignifuge
Autres marchés 35 Moyenne 25

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.

Revétements

conseillé non conseillé | non possible
cuirs épais v
cuirs fins élastiques v
cuirs naturels v
tissu
microfibre
cuir + crolte v
De Luxe
double coloris v
multi-catégorie
double revétement v

Note: pour les modéles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles.

Multirevetement/ Pieces /Vers. Optionnelles

Piétement

T

PM672 PM1068

Pouf

560
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