N Oakland

Designer: CENTRO STUDI NICOLETTI HOME

Struttura: legno di abete, multistrato e truciolare ricoperto di poliuretano
espanso.

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

Imbottitura Seduta: cuscino di seduta in poliuretano espanso
ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Imbottitura Spalliera: cuscino spalliera e poggiatesta in fiocco di fibra
sintetica.

Imbottitura Bracciolo: poliuretano espanso ecologico ricoperto con
falda 100% poliestere.

Sfoderabilita: non possibile.

Cuciture: il rivestimento in pelle prevede tagli differenti rispetto al
rivestimento in microfibra (o tessuto).

Meccanismi:

Versioni "RECLINER ELETTRICQO" disponibile con meccanismo
metallico con movimento motorizzato elettricamente della spalliera e
seduta mediante pulsantiera (PUL M3).

Versioni "RECLINER ELETTRICO POGGIATESTA ELETTRICO",
disponibile con meccanismo metallico con movimento motorizzato
elettricamente della spalliera, seduta e poggiatesta mediante pulsantiera
(PUL M4).

Versioni "RECLINER ELETTRICO COMFORT", disponibile con
meccanismo metallico con movimento motorizzato elettricamente della
spalliera, seduta, poggiatesta e poggiareni mediante pulsantiera (PUL
M5). La profondita del recliner aperto € di 157 cm.

Componenti: il comando pulsantiera integrato per tutte le versioni con
meccanismo elettrico, che si trova sul fianco del bracciolo, consente di
posizionare facilmente il movimento di spalliera, seduta, poggiareni o del
poggiatesta per trovare la posizione piu comoda.

Il divano € dotato di una porta USB-C per connettere e ricaricare i
dispositivi elettronici.

Il pulsante reset (non presente nelle versioni RECLINER ELETTRICO)
facilita il ritorno alla posizione iniziale.

Piedi di serie: PVC. h. 4cm nero.

Note: Modello realizzabile solo in pelli sottili elastiche, tessuto o
microfibra.

ks HICOLETTE Codice Modello N8658

b NICOLETTIHOME

Densita sedute e spalliere kg/mc (z5%) ™

Mercati Seduta Spalliera
! 30 Medio HR
D-NL-CH

USA - California
GB 37+molle ignifugo
30 Medio HR

Nota: Quando nella tabella non é indicato alcun valore occorre far riferimento al campo ‘Altri
mercati'.

Altri mercati

(WDensita: massa volumica P sul privo di qualsiasi rivestimento e
secondo le norme UNI EN ISO 845. | valori indicati si riferi alle medie di p ;
l'azienda si riserva [ iazi delle istic tecniche  dichie . Prima
dell'utilizzo, é preferibile consultare la SCHEDA TECNICA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA
per le informazioni relative all'impiego ed alla protezione delle persone e dell'ambiente, in accordo
con le direttive CEE vigenti in materia.

Rivestimenti

consigliato non consigliato | non possibile

pelli spessorate v
pelli sottili elastiche v

pelli naturali v
tessuto v

microfibra

mistocrosta
Deluxe
multi colore**

multi categoria**

NIENEN NN

multi rivestimento**

Nota: per i modelli non sfoderabili sono disponibili solo i tessuti in tinta unita abilitati.

Componenti / Vers. Optional

PUL M3 PUL M4 PUL M5

Piedi

PVC H4

Pouf
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