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Korpus: 18 mm starkes Kiefernsperrholz, Fichtenholz und 
Faserholzlineale, mit Polyurethanschaum überzogen. Die Struktur des 
Mechanismus ruht auf einem schwenkbaren Metallmechanismus.

Unterfederung: Wellenfedern im Sitz und Taschenfedern im Kissen

Sitzpolsterung: aus Polyurethanschaum

Rueckenpolsterung: aus Polyurethanschaum

Armteil-Polsterung: aus Polyurethanschaum

Abziehbarkeit: nicht möglich

Naehte: Die Lederbezüge können mit farblich abgestimmten Nähten 
passend zum gewählten Bezug hergestellt werden.

Mechanismus: Der Relaxsessel ist mit einem elektromotorischen 
Mechanismus aus Metall ausgestattet, der die synchrone Bewegung der 
Beinstütze und der Rückenlehne mit Hilfe eines Handschalters an der 
Seite des Sessels ermöglicht und von einer wiederaufladbaren Batterie 
betrieben wird. Die maximale Tiefe des Sessels mit offenem 
Liegemechanismus beträgt 157 cm.

Komponenten: Drucktastensteuerung „spaz“ (hintergrundbeleuchtet), 
die durch Drücken von 2 verschiedenen Tasten das synchrone Öffnen 
und Schließen der Rückenlehne und der Beinstütze ermöglicht; sie 
verfügt außerdem über einen USB-Stromanschluss, der sich an der 
Außenseite der Armlehne befindet.

Standard-Fuesse: Untergestell (break), H. 15,5 cm, aus satiniertem 
Metall, auf Anfrage auch in Anthrazit erhältlich.

Hinweise: Modell in Leder Macao, in den Farbvarianten (81) blue-s, 
(327) dark grey, (363) cognac, (371) ice.

________
Weisen mit vorbehalt auf eventuelle aenderungen hin, ohne jegliche vorankuendigung, in 
bezug auf materialien, bezuege sowie masse des produktes welche heute in den 
technischen datenblaetter oder katalogen enthalten sind. Die angegebenen masse und 
volumen sind indikativ und moeglichen produktions-toleranzen ausgesetzt. Unter normalen 
Verwendungsbedingungen sind die folgenden maximalen Belastungswerte empfohlen: 
Sessel max. 120 kg, 2-Sitzer-Sofas max. 200 kg (2x100 kg), 3-Sitzer-Sofas max. 240 kg 
(3x80 kg). Die Verwendung mit Lasten, die die angegebenen Werte überschreiten, kann 
dazu führen, dass das Sofa / der Sessel bzw. deren Komponenten zusammenfallen.

Sitz- und Rueckendensitaet kg/m3 (±5%) (1)

Maerkte Sitz Ruecken

I

D - NL - CH

USA - California

GB 40 feuerhemmend 40 feuerhemmend

Andere Maerkte 40 Mittel 40
Vermerk: Wenn in der Tabelle nichts angegeben ist, siehe Tabelle 'Andere Maerkte'.

(1)Raumgewicht: bezieht sich an Material ohne Bezug und gemäß dem Gesetzt UNI EN ISO 845. 
Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Produktionsdurchschnitte. Das Unternehmen 
behält sich das Recht vor, die angegebenen technischen Eigenschaften zu ändern. Vor dem 
Gebrauch ist es vorzuziehen, die SICHERHEITSINFORMATIONSTECHNIK zu konsultieren, um 
Informationen über die Verwendung und den Schutz von Menschen und Umwelt gemäß den 
geltenden EG-Richtlinien zu erhalten.

Bezuege

empfehlenswert nicht geeignet nicht 
moeglich 

Dickleder 

duenne und 
elastiche Leder 

Naturleder 

Stoff 

Mikrofaser 

Spaltleder 

De Luxe 

Multifarbe** 

Multi-kategorie** 

Multibezug** 

Notiz: Fuer alle Modelle, die nicht abziehbar sind, koennen nur die ausgewaehlten UNI-STOFFE 
verkauft werden!
Zubehoer / Element Optional

spaz

Fuss

break

Hocker

Technisches Datenblatt Revision 00Rif PR08 ST01/00 seite 1/2 



 an der gestrichelten Linie das Blatt falten 

 an der gestrichelten Linie das Blatt falten 

N_Break
B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe
Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.

masse

typen nummer

Beschreibung

B 75
H105 T84 SH47 ST60

K63

relax sessel mit 1 
motoren
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