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Designer: Mimmo Abruzzese

Struttura: legno di abete e multistrato rivestito di poliuretano espanso
ecologico ricoperto con falda 100% poliestere. Schienali e braccioli
poggiano su meccanismo metallico*.

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

Imbottitura Seduta: cuscino di seduta in poliuretano espanso
ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Imbottitura Spalliera: cuscino spalliera in poliuretano espanso
ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Imbottitura Bracciolo: bracciolo in poliuretano espanso ecologico
ricoperto con falda 100% poliestere.

Sfoderabilita: non possibile.

Cuciture: il rivestimento & realizzabile con filo a contrasto nelle varianti
di colore disponibili.

Meccanismi: *modello dotato di spalliere e braccioli posizionabili
manualmente che consentono di estendere la profondita della seduta di
40 cm e incrementare la larghezza di seduta di 28 cm. per lato bracciolo.
La profondita totale del modello con spalliera posizionata all'esterno & di
142 cm, I'escursione del bracciolo posizionato all'esterno & di 28 cm. I
bracciolo inoltre pud essere sollevato in qualsiasi posizione.

Piedi di serie: PM2290, in metallo lucido h. 22, disponibili nelle varianti
di finiture: titanio, graubraun, bronzo antico, champagne.

Piedi optional: PL2318, in legno realizzabile su richiesta a scelta nella
finitura: Moro, Bianco, Antracite, Tabacco.

Note: modello non realizzabile nelle pelli art. Colorado, Mars, Jasper.
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Densita sedute e spalliere kg/mc (z5%) ™

Mercati Seduta Spalliera

/ 30 Medio HR 27/35 HR
D-NL-CH 27/35 sostenuto HR
USA - California 27135 soffice HR
GB 37 ignifugo 31 ignifugo

Altri mercati 30 Medio HR 27/35 HR

Nota: Quando nella tabella non é indicato alcun valore occorre far riferimento al campo ‘Altri
mercati'.

(WDensita: massa volumica P i sul materiale privo di qualsiasi rivestimento e
secondo le norme UNI EN ISO 845. | valori indicati si riferi alle medie di p ;
l'azienda si riserva [’ iazic delle isti tecniche dichic . Prima
dell'utilizzo, é preferibile consultare la SCHEDA TECNICA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA
per le informazioni relative all'impiego ed alla protezione delle persone e dell'ambiente, in accordo
con le direttive CEE vigenti in materia.

Rivestimenti
consigliato non consigliato | non possibile

pelli spessorate v

pelli sottili elastiche

pelli naturali

tessuto

AN NIERN

microfibra
mistocrosta
Deluxe
multi colore** v
multi categoria** v

multi rivestimento** v

Nota: per i modelli non sfoderabili sono disponibili solo i tessuti in tinta unita abilitati.

Componenti / Vers. Optional

so_879

Piedi

PM2290 PL2318

Pouf
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